
MultiGrip Greifer



„Die Geschichte von Hultdin System AB reicht zurück bis in das Jahr 1928. Mit 
unserem Ursprung in den Wäldern Nordschwedens, hat sich unser metallverarbei-
tendes Unternehmen schon früh auf die Forstwirtschaft spezialisiert. Bereits im 
Jahr 1956 wurden landwirtschaftliche Schlepper mit Hilfe von Kran und Greifer zu 
„Forstmaschinen“ umgebaut. Unsere Holzgreifer, Sägekassetten und Sägeeinhei-
ten setzen heute den Maßstab in der mechanisierten Holzernte. 

Bei Hultdins ist Teamarbeit und die Nähe zu unseren Kunden, die unsere Produkte 
bei ihrer täglichen Arbeit anwenden, entscheidend für den Erfolg. Unsere Kunden 
haben uns schon vor vielen Jahren gezeigt, in welchen zusätzlichen Anwendungs-
bereichen, die über die Forstwirtschaft hinausreichen, sie unsere Greifer profes-
sionell einsetzen. Unsere Ingenieure und Techniker haben dann in enger Zusam-
menarbeit mit den Kunden die Greifer für die Anwendungsbereiche „Baustelle“ 
und „Abfallhandling“ weiterentwickelt und optimiert. Daraus ist das Hultdins 
MultiGrip Greiferprogramm für Baumaschinen entstanden.“

  

  

          Johan Ridderstråle

           Geschäftsführer Hultdin System AB



Das Hultdins MultiGrip Greiferprogramm für Baumaschinen umfasst robuste Greifer für Einsätze in der Bauwirtschaft, dem 
Garten- und Landschaftsbau, bei leichten Abrissarbeiten, beim Umschlag und dem Sortieren von  Schrott und Abfall. 

Das MultiGrip Greiferprogramm besteht aus 3 Baureihen: MG und MG-T und TL.

Beim MG Greifer greifen die beiden Klauen ineinander. Die Klauen aus besonders hochwertigem Stahl sind offen. So können 
Betonrohre, Bahnschwellen oder Träger umschlossen und fest gehalten werden. Der MG Greifer eignet sich perfekt zum Sortie-
ren von Trägern und Balken beim Abriss sowie zum Positionieren von Felsen und Kantsteinen und dem Verlegen von Rohren 
etc.

Beim MG-T Greifer bestehen die Schalen aus stabilen Rippen, die durch Lochbleche verbunden sind. Im geschlossenen Zus-
tand berühren sich die Spitzen der Klauen. Material kann mit den verschleißfesten Schneidkanten eingeklemmt werden. Der 
MG-T Greifer ist für schwere Sortierarbeiten beim Abriss, zum Steine setzen und verladen von Schrott und Abfall geeignet.

Die Baureihe der TL Greifer ist äußerst massiv und kompakt, die Spitzen mit austauschbaren Zähnen greifen ineinander. Der 
TL Greifer wurde speziell für das Sortieren, Laden und Verlegen von z.B. Trägern aus Stahl und Beton, schweren Steinen und 
Wurzelstöcke entwickelt.

Alle Hultdins Greifer aus dem Baumaschinenprogramm haben die überaus starke Konstruktion aus hochwertigem Stahl mit 
groß dimensionierten Expanderachsen, die jedes Spiel verhindern, gemeinsam. Für maximale Sicherheit sind die MG und MG-T 
Greifer mit einem Lasthalteventil und einem Akkumulator ausgerüstet. Die doppelten Zugstreben sind aus Vollmaterial gefer-
tigt. Die Baureihen MG und TL sind mit Hultdins SuperSaw Greifsägen kombinierbar.

Unsere Kunden vertrauen seit über 80 Jahren auf die Qualität unserer Produkte.

Hultdins Universal- und Sortiergreifer



MultiGrip
Die Vorteile auf einen Blick
•	 Vielseitig einsetzbarer Greifer, der die Last umschließt – es 

können z.B. Betonrohre, Bahnschwellen, Balken, Träger, Mas-
ten oder Bordsteine gegriffen und exakt positioniert werden. 

•	 Wahlweise sind diverse verschweißte Schnellwechsle-
raufnahmen (auch mit integriertem OilQuick Anschluß) 
lieferbar.

•	 Für maximale Sicherheit sind ein Lasthalteventil und ein Ak-
kumulator integriert.

•	 Die Greifer sind extra stark für den professionellen Einsatz 
gebaut. Die Klauen werden aus hochwertigem Stahl und die 
doppelten Parallelstangen aus  Vollmaterial gefertigt.

•	 Expanderbolzen verhindern jedes Spiel.

•	 Die Greifer können mit der Greifsäge SuperSaw 555S kombi-
niert werden.

•	 Bitte beachten: MultiGrip ist nicht für schwere Abbruchar-
beiten und das Brechen von Beton konzipiert.

Akkumulator und Lasthalteventil sind Standardausrüstung bei Hultdins MultiGrip

MultiGrip MG-serie MG12 MG16 MG20
Baggerdienstgewicht t 9 -14 12-18 16-22

Gewicht ca. kg 299 435 510

Maximale Last kg 6 000 8 000 10 000

Querschnittsfläche, Spitze – Spitze m2 0.26 0.36 0.52

Maximale Öffnung  “A” mm 1 496 1 822 2 279

Maximale Breite “B” mm 454 531 531

Höhe, Schalen Spitze - Spitze ”C” mm 910 1 016 1 163

Minimaler Greifdurchmesser mm 90 110 170

Klemmkraft, Schalen Spitze-Spitze, bei 35 MPa kN 15.1 19.2 23.1

Maximaler Arbeitsdruck MPa 35 35 35

Empfohlene Aufnahmen Beispiele S40, S45, S50, S60 S60, S70, B20 S70, S80, B20, B27

OQ 45, OQ60 OQ60, OQ60-5, OQ70 OQ70, OQ80



MultiGrip16-T
Die Vorteile auf einen Blick
•	 Vielseitig einsetzbarer Sortiergreifer.

•	 Die verschraubten Schneidkanten aus extra verschleißfestem HARDOX  
können gedreht werden.

•	  Mechanischer Anschlag für „offen“ und „geschlossen“.

•	 Die Schalen bestehen aus einer Kombination von 4 durchgehenden 
Stegen mit eingeschweißten Lochblechen.

•	 Wahlweise sind diverse verschweißte Schnellwechsleraufnahmen (auch 
mit integriertem OilQuick Anschluß) lieferbar. 

•	 Für maximale Sicherheit sind ein Lasthalteventil und ein  
Akkumulator integriert.

•	 Doppelte Parallelstangen aus Vollmaterial.

•	  Expanderbolzen verhindern jedes Spiel.

•	 Bitte beachten:  MultiGrip-T ist nicht für schwere Abbrucharbeiten und 
das Brechen von Beton konzipiert.

MultiGrip MG16-T
Baggerdienstgewicht t 12-18

Gewicht ca. kg 630

Maximale Last kg 10 000

Querschnittsfläche, Spitze – Spitze m2 0,28

Maximale Öffnung  “A” mm 1 773

Maximale Breite “B” mm 480

Höhe, Schalen Spitze - Spitze ”C” mm 1 017

Maximaler Arbeitsdruck MPa 35

Klemmkraft, Schalen Spitze-Spitze, bei 35 MPa kN 28

Empfohlene Aufnahmen Beispiele S60, S70, B20

OQ60, OQ60-5, OQ70

Akkumulator und Lasthalteventil sind Standardausrüstung bei Hultdins MultiGrip



MultiGrip MG20-T
Baggerdienstgewicht t 16-22

Gewicht ca. kg 1070

Maximale Last kg 12 000

Querschnittsfläche, Spitze – Spitze m2 0,64

Maximale Öffnung  “A” mm 2 810

Maximale Breite “B” mm 916

Höhe bei Spitze gegen Spitze ”C” mm 1 401

Maximaler Arbeitsdruck MPa 35

Klemmkraft, Schalen Spitze-Spitze, bei 35 MPa kN 25

Empfohlene Aufnahmen Beispiele S70, S80, B20, B27

OQ70, OQ80

MultiGrip 20-T 
Die Vorteile auf einen Blick
•	 Vielseitig einsetzbarer Sortiergreifer.

•	 Die verschraubten Schneidkanten, aus extra verschleißfestem HAR-
DOX, können gedreht werden. 

•	 Mechanischer Anschlag für „offen“ und „geschlossen“. 

•	 Die Schalen bestehen aus einer Kombination von 6 durchgehenden 
Stegen mit eingeschweißten Lochblechen.

•	 Extra große Öffnungsweite von 2810 mm für guten Zugang in Ecken.

•	 Wahlweise sind diverse verschweißte Schnellwechsleraufnahmen  
(auch mit integriertem OilQuick Anschluß) lieferbar.

•	 Für maximale Sicherheit sind ein Lasthalteventil und ein  
Akkumulator integriert.

•	 Doppelte Parallelstangen aus Vollmaterial.

•	 Expanderbolzen verhindern jedes Spiel.

•	 Bitte beachten:  MultiGrip-T ist nicht für schwere Abbrucharbeiten 
und das Brechen von Beton konzipiert.

Akkumulator und Lasthalteventil sind Standardausrüstung bei Hultdins MultiGrip



MultiGrip mit Rotatoraufnahme
Die Vorteile auf einen Blick

•	 Vielseitig einsetzbarer Greifer, der die Last umschließt – es können z.B. 
Betonrohre, Bahnschwellen, Balken, Träger, Masten oder Bordsteine 
gegriffen und exakt positioniert werden. 

•	 Die Greifer sind mit dem Lochbild für die passenden Indexator XR 
Rotatoren versehen. Der XR Rotator kann direkt verschraubt werden 
und oben auf dem Rotator kann eine Schnellwechsleraufnahme oder 
eine kardanische Aufhängung angebracht werden. Das Lochbild kann 
aber auch zur direkten Anbringung einer Schnellwechsleraufnahme 
(schweißen oder schrauben) verwendet werden.

•	 Für maximale Sicherheit sind ein Lasthalteventil und ein  
Akkumulator integriert.

•	 Die Greifer sind extra stark für professionellen Einsatz gebaut. So werden 
die Klauen aus hochwertigem Stahl und die doppelten Parallelstangen 
aus Vollmaterial gefertigt.

•	 Expanderbolzen verhindern jedes Spiel.

•	 Die Greifer können mit der Greifsäge SuperSaw 555S kombiniert werden.

•	 Bitte beachten:  MultiGrip ist nicht für schwere Abbrucharbeiten und das 
Brechen von Beton konzipiert. 

MultiGrip mit Rotatoraufnahme MG16 MG20
Baggerdienstgewicht t 12-18 16-22

Gewicht ohne Rotator ca. kg 460 590

Maximale Last kg 8 000 10 000

Querschnittsfläche, Spitze – Spitze m2 0.36 0.52

Maximale Öffnung  “A” mm 1 822 2 279

Maximale Breite “B” mm 531 531

Minimaler Greifdurchmesser mm 94 178

Höhe bei Spitze gegen Spitze ”C” mm 1 063 1 210

Maximaler Arbeitsdruck Mpa 35 35

Klemmkraft, Schalen Spitze-Spitze, bei 35 MPa kN 27 33

Empfohlene Aufnahmen Beispiele XR400 * XR400, XR500 *

Akkumulator und Lasthalteventil sind Standardausrüstung bei Hultdins MultiGrip



MultiGrip MG16-T
Baggerdienstgewicht t 12-18

Gewicht ohne Rotator ca. kg 612

Maximale Last kg 10 000

Querschnittsfläche, Spitze – Spitze m2 0,28

Maximale Öffnung  “A” mm 1 773

Maximale Breite “B” mm 480

Höhe bei Spitze gegen Spitze ”C” mm 1 063

Maximaler Arbeitsdruck MPa 35

Klemmkraft, Schalen Spitze-Spitze, bei 35 MPa kN 28

Empfohlene Aufnahmen Beispiele XR400 

MultiGrip 16-T mit Rotatoraufnahme
Die Vorteile auf einen Blick
•	  Vielseitig einsetzbarer Sortiergreifer.

•	  Die verschraubten Schneidkanten aus extra verschleißfestem HARDOX 
können gedreht werden.

•	  Mechanischer Anschlag für „offen“ und „geschlossen“.

•	  Die Schalen bestehen aus einer Kombination von 4 durchgehenden Ste-
gen mit eingeschweißten Lochblechen

•	  Die Greifer sind mit dem Lochbild für die passenden Indexator XR Rotato-
ren versehen. Der XR Rotator kann direkt verschraubt werden und oben 
auf dem Rotator kann eine Schnellwechsleraufnahme oder eine karda-
nische Aufhängung angebracht werden. Das Lochbild kann aber auch zur 
direkten Anbringung einer Schnellwechsleraufnahme (schweißen oder 
schrauben) verwendet werden.

•	  Für maximale Sicherheit sind ein Lasthalteventil und ein  
Akkumulator integriert.

•	  Doppelte Parallelstangen aus Vollmaterial.

•	  Expanderbolzen verhindern jedes Spiel.

•	  Bitte beachten: MultiGrip-T ist nicht für schwere Abbrucharbeiten und das 
Brechen von Beton konzipiert.

Akkumulator und Lasthalteventil sind Standardausrüstung bei Hultdins MultiGrip



MultiGrip MG20-T
Baggerdienstgewicht t 16-22

Gewicht ohne Rotator ca. kg 1012

Maximale Last kg 12 000

Querschnittsfläche, Spitze – Spitze m2 0,64

Maximale Öffnung  “A” mm 2 810

Maximale Breite “B” mm 916

Höhe bei Spitze gegen Spitze ”C” mm 1 447

Maximaler Arbeitsdruck MPa 35

Klemmkraft, Schalen Spitze-Spitze, bei 35 MPa kN 25

Empfohlene Aufnahmen Modell XR400, XR500

Akkumulator und Lasthalteventil sind Standardausrüstung bei Hultdins MultiGrip

Die Vorteile auf einen Blick

•	  Vielseitig einsetzbarer Sortiergreifer.

•	  Die verschraubten Schneidkanten aus extra verschleißfestem HARDOX  
können gedreht werden.

•	  Mechanischer Anschlag für „offen“ und „geschlossen“.

•	  Die Schalen bestehen aus einer Kombination von 6 durchgehenden  
Stegen mit eingeschweißten Lochblechen.

•	  Extra große Öffnungsweite von 2810 mm für guten Zugang in Ecken.

•	  Die Greifer sind mit dem Lochbild für die passenden Indexator XR Rotato-
ren versehen. Der XR Rotator kann direkt verschraubt werden und oben auf 
dem Rotator kann eine Schnellwechsleraufnahme oder eine kardanische 
Aufhängung angebracht werden. Das Lochbild kann aber auch zur direkten 
Anbringung einer Schnellwechsleraufnahme (schweißen oder schrauben)  
verwendet werden.

•	  Für maximale Sicherheit sind ein Lasthalteventil und ein Akkumulator integriert.

•	  Doppelte Parallelstangen aus Vollmaterial.

•	  Expanderbolzen verhindern jedes Spiel.

•	  Bitte beachten: MultiGrip-T ist nicht für schwere Abbrucharbeiten und das  
Brechen von Beton konzipiert.

MultiGrip 20-T mit Rotatoraufnahme



MultiGrip mit SuperSaw 555S

Die Vorteile der Greifsäge auf einen Blick

•	  SuperSaw ermöglicht das sichere und produktive Abtrennen von Bäumen und Ästen oder 
Balken. Kein Arbeiter mit der Motorsäge muß sich in Gefahr bringen. 

•	  Automatische Kettenspannung und Durchmesserabhängige Kettenschmierung.

•	  Schneller und leichter Tausch von Schiene und Kette möglich.

•	  Integrierter und geschützter Vorschubzylinder für die Schiene.

•	  Regelkreis für optimale Schnittgeschwindigkeit automatische Anpassung des Vorschubs. 

•	  Einfache Einstellung des Schienenvorschubs.

•	  Einfacher Anbau an viele Hultdins MultiGrip und TL Greifer.

Bitte beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise der Kettenhersteller! Wir beraten Sie gerne.

Wenn man die Greifsäge 360° (endlos) drehen möchte, benötigt man einen Rotator mit 2 entsprechenden 

Schlauchdrehdurchführungen!

SuperSaw 555S-19
Schluckvolumen Sägemotor cm3 19

Gewicht kg 105

Länge „A“ mm 1168

Breite „B“ mm 184

Höhe „C“ mm 465

Breite „D“ mm 148

Min. Hydraulik Druck, Sägemotor MPa 16

Min. Volumenstrom, Sägemotor I/min 110

Max. zulässige Leistungsaufnahme der Sägekette                                                                                                                                                    z.B. Oregon 18HX, 50 kW. 
                                             Bitte unbedingt die aktuellen Empfehlungen der Kettenhersteller beachten    

Max. zulässige Kettengeschwindigkeit                                                                                                                                                                           z.B. Oregon 18HX, 40 m/s.  
                                                                                                                                                  Bitte unbedingt die aktuellen Empfehlungen der Kettenhersteller beachten    

Sägekette, Typ, Teilung Harvesterkette 2,0 mm, .404”

Sägeschiene cm Harvesterschiene 2,0 mm, 90 bzw. 100 cm



MultiGrip mit Rotatoraufnahme  
und SuperSaw 555S

Bitte beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise der Kettenhersteller! Wir beraten Sie gerne.

Wenn man die Greifsäge 360° (endlos) drehen möchte, benötigt man einen Rotator mit 2 entsprechenden 

Schlauchdrehdurchführungen!

Die Vorteile der Greifsäge auf einen Blick

•	  SuperSaw ermöglicht das sichere und produktive Abtrennen von Bäumen und Ästen oder 
Balken. Kein Arbeiter mit der Motorsäge muß sich in Gefahr bringen. 

•	  Automatische Kettenspannung und Durchmesserabhängige Kettenschmierung.

•	  Schneller und leichter Tausch von Schiene und Kette möglich.

•	  Integrierter und geschützter Vorschubzylinder für die Schiene.

•	  Regelkreis für optimale Schnittgeschwindigkeit automatische Anpassung des Vorschubs. 

•	  Einfache Einstellung des Schienenvorschubs.

•	  Einfacher Anbau an viele Hultdins MultiGrip und TL Greifer.

SuperSaw 555S-19
Schluckvolumen Sägemotor cm3 19

Gewicht kg 105

Länge „A“ mm 1168

Breite „B“ mm 184

Höhe „C“ mm 465

Breite „D“ mm 148

Min. Hydraulik Druck, Sägemotor MPa 16

Min. Volumenstrom, Sägemotor I/min 110

Max. zulässige Leistungsaufnahme der Sägekette                                                                                                                                                    z.B. Oregon 18HX, 50 kW. 
                                                                                                                                                  Bitte unbedingt die aktuellen Empfehlungen der Kettenhersteller beachten    

Max. zulässige Kettengeschwindigkeit                                                                                                                                                                           z.B. Oregon 18HX, 40 m/s.  
                                                                                                                                                  Bitte unbedingt die aktuellen Empfehlungen der Kettenhersteller beachten    

Sägekette, Typ, Teilung Harvesterkette 2,0 mm, .404”

Sägeschiene cm Harvesterschiene 2,0 mm, 90 bzw. 100 cm



TL-Serie mit Rotator und Gelenk

TL 430 480 520 580
Gewicht incl. Rotator und Gelenk kg 620 635 680 1275

Rotator Typ IR12 IR12 IR12 IR22

Gelenk, Länge c/c mm 210 / 305 210 / 305 210 / 305 480

Maximale Last kg 5000 6000 7000 10000

Maximale Öffnung  “A” mm 1110 1235 1375 1520

Maximale Breite “B” mm 430 430 430 430

Höhe, komplett offen ”C” mm 1125 1145 1090 1435

Höhe bei Spitze gegen Spitze ”C” mm 1335 1390 1405 1660

Minimaler Greifdurchmesser mm 85 80 162 180

Maximaler Arbeitsdruck MPa 30 30 30 30

Klemmkraft, Schalen Spitze-Spitze, bei 30 MPa kN 64 65 66 93

Die Vorteile auf einen Blick

•	 Extrem stabile Konstruktion für anspruchsvolle Aufgaben.

•	  Überdimensionierte Expanderbolzen verhindern jedes Spiel.

•	  Zwei starke Zylinder mit Endlagendämpfung –Arbeitsdruck bis 30 MPa.

•	  Gehärtete Kolbenstangen.

•	  Abriebfeste, austauschbare Greiferspitzen aus Bor-Stahl.

•	  Die Sägekasette Hultdins SuperSaw  555S lässt sich leicht an die Greifer TL430, 
TL480 and TL520 anbauen.



TL-Serie mit  
Schnellwechsleraufnahme

TL 430 480 520 580
Gewicht ab ca. kg 530 545 600 1180

Maximale Last kg 5000 6000 7000 10000

Maximale Öffnung  “A” mm 1110 1235 1375 1520

Maximale Breite “B” mm 430 430 430 430

Höhe, komplett offen ”C” mm 1125 1145 1090 1435

Höhe bei Spitze gegen Spitze ”C” mm 1335 1390 1405 1660

Minimaler Greifdurchmesser mm 85 80 162 180

Maximaler Arbeitsdruck MPa 30 30 30 30

Klemmkraft, Schalen Spitze-Spitze, bei 30 MPa kN 64 65 66 93

Empfohlene Aufnahmen S60, S70 S60, S70 S60, S70 S70, S80

OQ60, OQ70 OQ60, OQ70 OQ60, OQ70 OQ70, OQ80

Die Vorteile auf einen Blick

•	 Extrem stabile Konstruktion für anspruchsvolle Aufgaben.

•	  Überdimensionierte Expanderbolzen verhindern jedes Spiel.

•	  Zwei starke Zylinder mit Endlagendämpfung –Arbeitsdruck bis 30 MPa.

•	  Gehärtete Kolbenstangen.

•	  Abriebfeste, austauschbare Greiferspitzen aus Bor-Stahl.

•	  Die Sägekasette Hultdins SuperSaw  555S lässt sich leicht an die Greifer TL430, 
TL480 and TL520 anbauen.



TL-Serie mit SuperSaw 555S
Die Vorteile der Greifsäge auf einen Blick

•	  SuperSaw ermöglicht das sichere und produktive Abtrennen von 
Bäumen und Ästen oder Balken. Kein Arbeiter mit der Motorsäge  
muß sich in Gefahr bringen. 

•	  Automatische Kettenspannung und durchmesserabhängige  
Kettenschmierung.

•	  Schneller und leichter Tausch von Schiene und Kette möglich.

•	  Integrierter und geschützter Vorschubzylinder für die Schiene.

•	  Regelkreis für optimale Schnittgeschwindigkeit automatische  
Anpassung des Vorschubs. 

•	  Einfache Einstellung des Schienenvorschubs.

•	  Einfacher Anbau an viele Hultdins MultiGrip und TL Greifer.

SuperSaw 555S-19
Schluckvolumen Sägemotor cm3 19

Gewicht kg 105

Länge „A“ mm 1168

Breite „B“ mm 184

Höhe „C“ mm 465

Breite „D“ mm 148

Min. Hydraulik Druck, Sägemotor MPa 16

Min. Volumenstrom, Sägemotor I/min 110

Max. zulässige Leistungsaufnahme der Sägekette                                                                                                                                                    z.B. Oregon 18HX, 50 kW. 
                                             Bitte unbedingt die aktuellen Empfehlungen der Kettenhersteller beachten    

Max. zulässige Kettengeschwindigkeit                                                                                                                                                                           z.B. Oregon 18HX, 40 m/s.  
                                                                                                                                                  Bitte unbedingt die aktuellen Empfehlungen der Kettenhersteller beachten    

Sägekette, Typ, Teilung Harvesterkette 2,0 mm, .404”

Sägeschiene cm Harvesterschiene 2,0 mm, 90 bzw. 100 cm

Bitte beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise der Kettenhersteller! Wir beraten Sie gerne.

Wenn man die Greifsäge 360° (endlos) drehen möchte, benötigt man einen Rotator mit 2 entsprechenden 

Schlauchdrehdurchführungen!





Hultdins – Ihre Produktivität 
ist unser Antrieb
Hultdin System AB ist ein weltweit führender Hersteller von Komponenten für 
die hochmechanisierte Holzernte. Mit dem Fokus auf Ergonomie und Langzeit-
Produktivität im Einsatz, haben wir ein Produktprogramm entwickelt, das in vielen 
Bereichen Weltmarktführer ist. Gemeinsames Kennzeichen der Hultdins Produkte ist 
die Verbindung von innovativen Ideen mit hochwertiger und rationeller, mechanischer 
Fertigung. Unsere Stärke ist die Verbindung von Mechanik und Hydraulik.

Fa. PHILIPP Forstwerkzeuge GmbH
Am Markbach 12, D-76547 Sinzheim,  

Tel. +49 7221 81010, Fax +49 7221 81488  
E-mail: info@philipp-forstwerkzeuge.de  

Internet: www.philipp-forstwerkzeuge.de
Änderungen vorbehalten
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Die meistverkauften hydraulisch angetriebenen Sägekassetten für Greifer weltweit! Die funktionssicheren 
Sägen werden auf 6 Kontinenten zusammen mit vielen verschiedenen Greifern eingesetzt. In Eukalyptus-
plantagen laufen sie z.B. als Produktionsmaschine 24 Stunden, 7 Tage die Woche.

Wird an vielen Ladekranen, Minibaggern, Ladern und Staplern eingesetzt. Das System reduziert die Schwing-
ungen drastisch und sorgt so für längere Lebensdauer, höhere Geschwindigkeit und mehr Fahrerkomfort

Hultdins Active Load Space (ALS) und die Version für Durchforstungsmaschinen ALS-T ist ein Rungenkorb für 
Forwarder. Die Besonderheit ist die aktive Dämpfung und Neigung während der Fahrt. So können bedeutend 
höhere Geschwindigkeiten beim Fahren im schwierigen Gelände erreicht und die Seitenneigung am Hang 
eliminiert werden. Das System schont die Maschine und den Fahrer.

Hultdins Geländebrücke 500 ist eine mobile Brücke, die der Forwarder transportiert und zur Überwindung 
von Bächen oder anderen Hindernissen ablegt und nach Abtransport des Holzes wieder einsammelt. Die 
Brücke ist leicht und kann mit wenigen Handgriffen zerlegt werden.

Die meistverkauften Sägeeinheiten zum Einbau in Harvesteraggregate und Brennholzautomaten weltweit! 
Die kompakten, betriebssicheren Sägeeinheiten SC100 und SC300 sind heute der Industrie-Maßstab!

Die meistverkauften professionellen Rundholz-Greifer weltweit! Ihr ergonomisches Design ermöglicht 
hohe Leistung und die robuste Konstruktion sichert ein langes Leben.


